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Описание
Автономный регулятор давления прямого действия "после себя" для пара и сжатого воздуха. Конструкция
проста, компактна и легка в обслуживании и эксплуатации. Регулятор имеет малые габаритные размеры.
Применяется для снижения давления пара или сжатого воздуха перед технологическим оборудованием.

Максимально допустимые условия эксплуатации
Максимальное давление на входе: 1 - 17 бар (0.1 … 1.7 МПа) изб.
Максимальная температура рабочей среды: 210°C
Диапазон регулируемого давления: 0.2 - 1 бар - желтая пружина

0.5 - 4 бар - синяя пружина
3.5 - 10 бар - зеленая пружина

Минимальный перепад давления: 0.5 бар
Минимальное давление на выходе: 80 % от давления на входе

Точность поддержания регулируемого давления:1 5%
Диапазон изменения расхода: 10:1
Диапазон уменьшения давления: 10:1

Типы присоединений
Муфтовое с внутренней трубной резьбой BSPT (Британский стандарт трубных резьб)
Фланцевое

Установка (только для пара)
Настоятельно рекомендуется перед регулятором давления устанавливать фильтр грубой очистки.
Фильтр может быть оснащен либо четвертным шаровым краном для очистки фильтра в процессе обслуживания,
либо
конденсатоотводчиком  с перевернутым стаканом,  который  исключит образование конденсата  в  линии  перед
регулятором давления, что позволит избежать повреждения главного клапана эрозией.
Диаметры паропровода до и после клапана должны соответствовать скорости движения пара 30 м/с.
Для сжатого воздуха требуется установить только клапан на продуваемом соединении фильтра.

Габаритные размеры и вес

Номинальный диаметрОписание 1/2" 3/4" 1"
L  (муфтовое) 80 85 95
L1  (фланцевое) 150 150 160
H 190 190 190
H1 47 47 47
Вес в кг (муфтовое) 1.9 1.9 2.0
Вес в кг (фланцевое) 3.5 4 4.5

Габариты даны в мм
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